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i tratta di un centro con-
gressi costruito nell’area
precedentemente occu-
pata dal vecchio “Cinema
Turismo”, nel pieno centro della
citta balneare. Il vecchio edificio
e stato completamente abbattu-
to per fare spazio alla nuova co-
struzione, interamente realizzata
in vetro e acciaio. La sua caratte-
ristica principale & la versatilita,
ottenuta grazie ad una partico-
lare attenzione alla modularita
degli spazi.
L'edificio si estende su diversi li-
velli e comprende sei sale cinema-
tografiche digitali (al Livello 2) e
varie sale conferenze configurabi-

Il Palazzo dei Congressi di
Riccione [“Pala Riccione” e il suo
nome breve) & una costruzione
recente, destinata per posizione
e conformazione a diventare un
centro d’'eccellenza per il turismo
congressuale.

li in varie maniere ai livelli 3 e 4, con una capacita comples-
siva di circa 2500 persone.

Il palazzo & dotato complessivamente di cinque sale con-
gressuali, disposte su due livelli (il terzo e il quarto), i cui
nomi sono quelli delle donne piu rappresentative della Si-
gnoria dei Malatesta, che ha governato il territorio tra la
Romagna e le Marche tra il Medioevo e il Rinascimento.

La sala pit grande & la sala Concordia, capace di 1400 posti
a sedere complessivi. Le poltrone, stile teatro, sono dotate
di un meccanismo motorizzato che le pud fare scompari-
re nel pavimento, trasformando la sala in uno spazio vuo-
to multifunzionale di 1800 m? in meno di cinque minuti. Il
meccanismo per la movimentazione automatica delle pol-
trone é stato sviluppato con un progetto specifico da parte
di Poltrona Frau, in collaborazione con lo Studio Passarelli,
rinomato studio di architettura romano che ha realizzato il
progetto architettonico dell'intera struttura.



Apposite pareti acusticamente isolanti possono essere inse-
rite per dividere la sala Concordia in due parti indipenden-
ti. Anche le pareti perimetrali sono trattate acusticamente,
tramite una struttura in MDF forata con del materiale acu-
sticamente assorbente all'interno. Dal punto di vista acusti-
co la sala risponde piuttosto bene.

Al livello superiore ci sono altre sale piu piccole: Polissena,
da 680 persone, e le tre salette Ginevra, Violante e Costanza
capaci di ospitare circa 100 posti ciascuna. Anche tutte le
sale del quarto livello, come la Concordia, sono divisibili in
salette indipendenti pil piccole, fino a 40 posti per sala.

Il quinto livello, al piano piu alto, ospita uno spazio aperto e
panoramico, con pareti in vetro, chiamato "Riccione City Eye”,
pensato per colazioni di lavoro, cene, happening e altro.
Anche le sei sale cinematografiche del secondo livello, di ca-
pienze diverse, comungue intorno ai 200 posti, sono even-
tualmente utilizzabili a fini congressuali.

La struttura e dotata inoltre, ai livelli inferiori, di parcheggi
interrati e di una galleria commerciale.

L'installazione degli impianti audio-luci-video é stata segui-
ta dall’azienda riminese Alterecho. Ci siamo recati sul posto
e ci siamo fatti raccontare I'installazione da Arnaldo Ciavat-
ta e Atos Dellapasqua, che hanno personalmente seguito
per conto di Alterecho la progettazione e l'installazione
dei sistemi.

L'installazione tecnica doveva permettere la massima versa-
tilita e, contemporaneamente, la massima funzionalita alla
struttura nel suo complesso.

L'installazione

Soprattutto al fine di poter assicurare la massima semplicita
di utilizzo una volta configurato, si & ritenuto conveniente
utilizzare per tutta l'infrastruttura audio dispositivi che po-
tessero dialogare tra loro usando la stessa lingua, e la scelta
e caduta sulle apparecchiature del gruppo Harman Pro, che
ha in catalogo marchi produttori di tutti gli elementi della
catena audio: microfoni (Akg), processori (Bss, dbx, Lexicon),
mixer (Soundcraft, Studer), amplificatori (Crown), diffusori
(Jbl). Tutti i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro
tramite uno stesso protocollo di controllo, che si chiama
HiQnet, sviluppato all’interno del gruppo Harman Pro.

La distribuzione audio principale & in formato digitale
CobraNet, su cavo di rete, completamente ridondante, ed
e presente anche una rete di distribuzione audio analogica
con funzioni di servizio e di ulteriore backup.

Il controllo & deputato ad una rete di processori audio Bss
SoundWeb London.

Il progetto, esequito da Alterecho, & stato supportato dal
distributore italiano dei prodotti del gruppo Harman Pro,
I'azienda lombarda Audio Equipment, attraverso il re-
sponsabile vendite locale Fabio Deambrogio e I'ingegner
Moreno Zampieri.

Il sistema comprende quattro processori BLU-80 (ciascuno
con 12 in / 4 out analogici + in/fout CobraNet), e tre BLU-16
(ciascuno 12 in / 4 out analogici). Sette controller da muro
programmabili BLU-10 permettono la selezione delle sorgen-
ti e il controllo di volume in ciascuna sala o porzione di sala.
L'impianto di diffusione audio installato nella sala principa-
le & composto da quattro diffusori Jbl VRX 932LA per parte,
in configurazione L/R, oltre a due diffusori VRX 928LA per il
ritorno audio sul palco. Ritardi ed equalizzazioni sono pro-
grammate e gestite dai SoundWeb. La parte posteriore del-
la sala Concordia & coperta da due cluster di Jbl AM4212/95

90° x 50° con tromba ruotabile,
utilizzabili come delay quando
la sala @ completamente aperta,
oppure in maniera indipendente
quando la sala é divisa in due.

Il sistema & amplificato con am-
plificatori Crown CTs 3000, 2000 e
600, tutti dotati di schede Cobra-
Net P.I.P. USP3/CN che permettono
I'ingresso audio direttamente in
formato CobraNet.

1: Arnaldo Ciavatta (a sx) e Atos
Dellapasqua, di Alterecho.

www.soundlite.it

97






